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P.12 Deventer

Het Hegius / 
Museum EICAS
Transformatie van voormalige 
school naar woningen
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Oorspronkelijk bouwjaar 1956
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Oplevering na transformatie 2023
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FIG. P.12.1  

Initiatief en uitgangspunten voor het project

Wilhelminabrug te raken, echter is alles eromheen geraakt, maar niet de brug. De grap 
in Deventer is dan ook; als ze nog een keer komen bombarderen kan je beter onder de 

meisjesschool (mms). In de loop der jaren heeft het gebouw veel vormen van onderwijs 

FIG. P.12.1 Het Hegius 
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FIG. P.12.2  

in een advies aan de gemeente. Om in dit gebied iets anders te ontwikkelen dan een 

FIG. P.12.2 Het Hegius 
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FIG. P.12.3  FIG. P.12.4  

Programma, doelgroep en haalbaarheid

Ontwerp

Voor de transformatie van het gebouw is een drietal architecten geselecteerd, waaronder 

hoge plafonds en grote ramen behouden en is de monumentale waarde gerespecteerd. 
De zolderverdieping heeft een kap van glaspanelen gekregen. De begane grond van 
het schoolgebouw is geschikt gemaakt voor de museumfunctie, de verdiepingen en de 

De informatievraag was groot, als toelichting werd zelfs om productietekeningen 

FIG. P.12.3 Glazen dakkap met uitzicht 
over Deventer

FIG. P.12.4 Glazen dakkappen op het dak 
van het Hegius



Transformatie naar Woningen

Projecten

465

lage frequentie van mogelijke beoordelingsmomenten kostten veel tijd en geld, zonder 
dat er duidelijkheid was over of het ontwerp daadwerkelijk uitgevoerd kon worden. De 
zorgvuldigheid van beoordelen in een monumentale binnenstad is begrijpelijk, maar 

iteindelijk is er ingestemd met de verwijdering van de dakkap en de plaatsing van een 

zorgt voor voldoende lichtinval in de verblijfruimtes in de zolderdieping. In de panelen 

City DNA

De appartementen zijn gesitueerd op de verdiepingen van het gebouw. Op de begane grond 
zijn de oude klaslokalen opgewaardeerd tot museumzalen, geschikt voor de tentoonstel

Een uitdaging in het ontwerp was de programmatische scheiding tussen het museum 
en de woningen met het oog op geluidsoverdracht en brandveiligheid. De bestaande 
betonnen vloeren van het gebouw waren relatief licht gedimensioneerd en moesten 
worden aangepast voor voldoende geluidsweerstand. In het brandveiligheidsconcept is 
de nodige aandacht besteed aan vluchtwegen en trappenhuizen in combinatie met de 

Aanbesteding en bouw

en technische haalbaarheid van het project. De aannemersselectie werd beoordeeld 

partijen. De voorkeur geniet na vaststelling van het DO een aannemer te selecteren, 
zodat in de periode tot de uitwerking van de vergunningsstukken nog input kan worden 
verwerkt van de uitvoerende partij. Gebeurt de selectie tijdens het VO, dan is de uitwer
kingsgraad te laag voor een inschrijfbegroting op hoeveelheden en bij selectie na de 
vergunningsfase is de mogelijkheid voor alternatieven te gering. In het geval van het 

De glazen dakkapellen zijn zelfdragende glazen constructies die in de fabriek zijn gemaakt. 
Vervolgens zijn de dakkapellen in een stalen frame gemonteerd, dat daarna gemonteerd kon 
worden in de sparing in het dak. De uitdaging van een glazen dakkapel is dat glas constructief 

verbinding tussen de twee constructieve delen die zorgt dat ze in hun waarde blijven, dit is 
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FIG. P.12.5  

Oplevering, gebruik en beheer

De woningen worden met plezier bewoond. In de eerste fase was er sprake van 
zorgen over geluidshinder en de afwerkingsmogelijkheden van het appartement. 
Geluidsmetingen gaven echter aan dat de geluidsweerstand voldoet aan de norm en 

FIG. P.12.5 Een van de woningen 
met voorzetraam en kozijn voor 



Transformatie naar Woningen

Projecten

467

Duurzaamheidsprincipes

berekening zijn er voor de enkelsteens muren voorzetwanden gezet. Voor de ruiten van 
enkelglas is een tweede laag isolerende beglazing aan de binnenzijde toegepast in de 

gas, maar op termijn zijn er plannen om het duurzamer te verwarmen. Daarvoor is het 
gebouw afhankelijk van de gemeente. Op vrije plekken op het dak zijn in de glazen kap 

Reflectie en toekomstige waarde
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